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IX. REZUMAT

Obiectiv de investitie: ,CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN COMUNA DAGATA,
JUDETUL IASI”, situat in Sat Dagata, Comuna Dagata, judetul lasi

Beneficiar: COMUNA DAGATA, CIF: 4540615, Comuna Dagata FN, judetul Iasi

Terenul propus pentru realizarea lucrarilor, In suprafata de 2500mp, se afla in
intravilanul Comunei Dagata, si apartine de domeniul public al Comunei Dagata, este
grevat de sarcini si interdictii.

Terenul prezinta o singura constructie ce a avut functiunea de camin cultural, dar
in acest moment fiind dezafectata datorita degradarilor masive si a capacitatii foarte mici.
Terenul are o forma neregulata in plan si este caracteristic zonelor usor inclinate, fara pante
accentuate.

Accesul pe amplasament se face pe latura de Sud-Vest din drumul satesc DS1003.
Se mentin cdile de acces existente.

In prezent terenul propus pentru realizarea lucririlor are destinatia de curti
constructii iar pe acest teren se afla caminul cultural vechi dezafectat.

Indicatori urbanistici
Suprafata teren = 2500 mp
Suprafata construita existenta = 185 mp
Suprafata desfasurata existenta = 185 mp
P.O.T. existent = 0,74 %
C.U.T. existent= 0,07

Pe amplasamentul in suprafatd de 2500 mp se propune realizarea unei noi
constructii cu functiunea de camin cultural avand regimul de inaltime Parter avand o
capacitate de 187 locuri.

Cladirea se va amplasa paralel cu drumul judetean satesc de la Sud-Vest.
Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 12 luni. Durata de
executie 12 luni.

Indicatori urbanistici propusi
Suprafata teren = 2500 mp
Suprafata construita propusa = 463 mp
Suprafata desfasurata propusa = 463 mp
P.O.T. existent = 25,92 %
C.U.T. existent = 0,25
Categoria de importata a cladirii C - conform HGR nr. 766/1997
Clasa de importata a cladirii III - conform normativ P100 - 1/2013
Gradul de rezistenta la foc Il
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Volum = 2300 mc
Structura functionala
Asezamantul cultural propus este alcatuit dintr-un singur corp de cladire parter,
cu dimensiuni maxime in plan de 34.50m X 17,14m.
Inaltimea maxima la acoperis a asezimantului cultural este de 8m, iar inaltimea
nivelelor este de 2.80m (5.60m in total).
Functiunile sunt:
Parter:
- vestibul - 3,12 mp
hol (foyer) - 31,25 mp
sala spectacole cu o capacitate de 187 locuri- 198,98 mp
scend - 54,38 mp
anexa scena - 23,78 mp
vestiar artisti - 12,58 mp
grup sanitar artisti- 4,71 mp
sas - 1,80 mp
. centrala termica - 11,26 mp
- 10. garderoba- 14,15 mp
- 11.bufet- 14,15 mp
- 12. grup sanitar femei - 11,59 mp
- 13. grup sanitar barbati - 6,58 mp
- 14. grup sanitar persoane cu dizabilitati = 3,65 mp
- 15. administratie - 9,51mp
- 16.sas-3,32mp
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In privinta dotarilor se propun urmitoarele:

- achizitionare mobilier (scaune, mese, dulapuri, rafturi, mese birou etc)

- achizitionare instalatie sunet (mixer audio, boxe active, microfoane si stative)
- achizitionare instalatie de lumini pentru scena (orga lumini cu microfon)

- achizitionare video-proiector 4500 ansi lumeni, cu ecran

- achizitionare calculatoare PC si monitoare

- achizitionare DVD player

- amenajare scena cu covor cu doua fete (tip balet).

Sistemul constructiv

Structura cladirii se va realiza din cadre din beton armat, cu inchideri la exterior
din pereti de HD (GVP) de 25 cm termoizolati cu polistiren de 10cm si la interior de HD
de 25cm.

Fundatiile sunt izolate din beton armat (C16/20). Cota de fundare a constructiei
este de -1,80m.

Placa de cota £0,00, pe umplutura, se va realiza flotanta (independentad), (pamant,
strat de pietris, polistiren extrudat si hartie Kraft).

Planseul de peste parter si etaj se realizeaza din beton armat cu grosime de 13 cm.
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Acoperisul este de tip sarpanta, cu capriori, pane, popi, contrafise si clesti din lemn,
cu invelitoarea din tabla.

Finisaje interioare
Peretii interiori

Majoritatea peretilor interiori realizati din zidarie de caramida vor fi zugraviti cu
vopsele decorative, lavabile.

In asezamantul cultural peretii interiori vor fi vopsiti cu vopsea rezistenti la uzurs,
la loviri fara a se exfolia.

In spatiile umede se vor aplica placiri cu faianti pani la cota 2.10 m de la
pardoseala.

In sala de spectacole si holurile de trecere se va aplica lambriu de lemn pani la cota
1, 5m de la pardoseala.

Pardoselile vor fi din gresie portelanata antiderapanta de trafic intens in toate
spatiile de la parter, exceptie facand scena care va avea dusumea de lemn; la etaj
pardoselile vor avea parchet exceptie facand holul care va avea gresie.

La parter sub pardoseala se va aplica o termoizolatie din polistiren extrudat de 5
cm grosime pentru economia de energie.

Se va acorda o atentie deosebita la definitivarea caracteristicilor tehnice ale
tamplariei si a Inchiderii exterioare pentru ca valorile maxime de transfer termic sa fie in
conformitate cu prevederile Legii 325-2002.

Usile de acces In fiecare obiectiv vor fi tot din PVC dotate cu dispozitive de siguranta
si cu geam rezistent.

Usile de evacuare vor fi prevazute cu dispozitive speciale actionate numai din
interior.

Geamurile tuturor ferestrelor vor fi de tip termopan formate din panouri de sticla
unite pe margini 4 + 12 + 6 mm, cu garnitura centrala (neopren) si cu posibilitatea de
drenare la partea inferioara.

Etanseitatea se va asigura corespunzator clasei E 4 (nu se infiltreaza apa la o
presiune externa de 500 Pa si 25 1/apa/min).

Tampldria de PVC va avea toate accesoriile si mecanismele de inchidere, iar in
cazul usilor, mecanismele de manevrare trebuie sa permita aplicarea Incuietorilor si a
dispozitivelor de control.

Suprafata peretilor perimetrali pana la cel putin 3,0 m Tnadl{imea este compacts,
netedd, verticala si plana. Caloriferele vor fi ingropate 1n nise speciale si vor beneficia de
masti.

Pentru fonoabsorbtie in sala se va utiliza tavanul fals casetat din gips carton.

Finisajele exterioare
1. Trotuar din beton acoperit cu pavele;
2. Soclu termoizolat cu polistiren extrudat 5 cm placat cu caramida aparenta;
3. Tencuieli decorative aplicate pe termosistem din polistiren expandat ignifugat de
10cm;
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Placare cu caramida aparenta la soclu si partial pe fatada;
Tamplarie PVC imitatie lemn cu geam termoizolant low-E;
Glafuri PVC in culoarea tamplariei;

Jgheaburi si burlane din tabla emailata prevopsits;
Invelitoare din tabli tip tigld culoare maro;

Invelitoare terasi din policarbonat celular.

R A

Instalatii interioare

Instalatiile sanitare interioare cuprind:
- dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii;
- alimentarea cu apa rece si apa calda a punctelor de consum;
- canalizarea apelor uzate menajere.

Alimentarea cu apd a punctelor de consum se va face cu conducte confectionate din
PPR, izolate termic. Amplasarea conductelor de distributie se va face aparent.

Prepararea apei calde de consum se va asigura cu sursa termica proprie, o pompa
de caldura aer-apa, cu puterea de 31.5 KW si o unitate interioara hydrobox, dotata cu un
boiler de 200 litri.

Pentru instalatia interioard de canalizare se vor folosi conducte din polipropilena
de scurgere, tip PP / PVC-KG @#32-110mm montate aparent sau ingropat. La coloanele de
canalizare vor fi prevazute piese de curatire si se va asigura ventilarea cu ventile de
aerisire montate la capatul fiecarei coloane.Conductele orizontale se vor monta tinand
cont de pantele normate. Apele uzate se vor fi evacuate catre bazinul septic vidanjabil si
ulterior In reteaua de canalizare a comunei.

Pentru ventilarea si conditionarea sdlii de spectacole se va folosi o centrald de
tratare a aerului cu recuperarea caldurii cu debitul 6000 mc/h.

Introducerea aerului se va realiza prin anemostate turbionare elicoidale montate
in lungul ferestrelor perimetrale pentru preluarea radiatiei reci si a insolatiei, evacuarea
fiind realizata printr-o grila montata in peretele din spatele scenei.

Realizarea conditiilor de microclimat din aceste spatii se va folosi o instalatie de
incalzire/racire cu ventiloconvectoare carcasate pentru pardoseala.

Instalatia de incalzire/racire urmeaza a se realiza in sistem bitubular cu distributie
inferioara.

Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate
categoriilor si claselor de influente externe si cu certificat de conformitate.

Sistemul de iluminat se va incadra 1n arhitectura cladirii.

Rezulta o putere instalata de 35 KW si o putere maxima absorbita de 24,5 kW.

In sustinerea acestui consum se va utiliza si un kit fotovoltaic de 5kw.

Locurile de parcare

Parcarea pentru autoturisme a fost pozitionata in spatele terenului departe de
locuintele invecinate. In vederea asigurarii locului de parcare pentru artisti cu un eventual
autocar, primadria va pune la depozitie parcare in apropierea caminului cultural.
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Conform planului de situatie si a documentatiei depuse, obiectivul are urmatoarele
vecindtdti:

- Nord - locuinta (P) la aproximativ 46 m de limita amplasamentului si la aproximativ
74 m de caminul cultural propus; scoala gimnaziala Dagata la aproximativ 50 m de
limita amplasamentului si la aproximativ 80 m de caminul cultural propus;

- Nord-Est - locuinta (P) la aproximativ 23 m de limita amplasamentului si
aproximativ 44 m de caminul cultural propus; locuinta (P) la aproximativ 38 m de
limita amplasamentului si la aproximativ 67 m de caminul cultural propus;

- Nord-Vest - locuinta (P) la aproximativ 9 m de limita amplasamentului si la
aproximativ 12 m de caminul cultural propus; locuinta (P) la aproximativ 34 m de
limita amplasamentului si la aproximativ 37 m de caminul cultural propus;
biblioteca comunala Dagata la aproximativ 61 m de limita amplasamentului si la
aproximativ 64 m de caminul cultural propus;

- Est - locuinte dispuse la distante de aproximativ 35 m, 44 m, 52 m de limita
amplasamentului si la aproximativ 64 m, 67 m, 75 m de caminul cultural propus;

- Sud - Est - locuinta (P) la aproximativ 6.5 m de limita amplasamentului si la
aproximativ 12 m de caminul cultural propus; locuinta (P) la aproximativ 22 m de
limita amplasamentului si la aproximativ 29 m de caminul cultural propus;

- Sud - Vest - drumul satesc DS1003 (drum de acces pe amplasament) la limita
amplasamentului si la aproximativ 4 m de caminul cultural propus; locuinta (P) la
aproximativ 70 m de limita amplasamentului si la aproximativ 75 m de caminul
cultural propus;

- Vest - locuinta (P) la aproximativ 71 m de limita amplasamentului si la aproximativ
76 m de caminul cultural propus;

Accesul pe amplasament se va face din drumul situat pe latura de sud-vest a
parcelei DS1003.
Beneficiarul detine declaratiile de acord olografe de la vecinii Hrestic Mircea si

Apostu Pavel.

Conditii si recomandadri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Mdsuri propuse pentru limitarea efectelor negative produse de zgomot

In faza de constructie, pentru a nu depisi limita de zgomot, societatea va trebui s
impuna respectarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, iar pentru mijloacele auto stationarea cu
motorul oprit si manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.
Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca
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intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a
utilajului.

De asemenea, utilajele folosite trebuie sa respecte Hotararea 539 din 2004, privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot In mediu, produs de echipamente destinate
utilizarii In exteriorul cladirilor. Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie sa aibe aplicat
in mod vizibil, lizibil si de nesters marcajului european de conformitate CE insotit de
indicarea nivelului garantat al puterii sonore. Suplimentar, daca vor exista sesizari din
partea populatiei si se vor constata, prin masuratori, depasiri ale nivelului de zgomot,
zona obiectivului se va amenaja cu panouri fonoabsorbante pe laturile dinspre
vecinatatile locuite, care sa asigure protectie Impotriva propagarii zgomotelor.

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor,
respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel Incat zgomotul provenit din exteriorul
cladirii sau din camerele aldaturate perceput de catre ocupantii cladirii, sa se pastreze la
un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata,
asigurandu-se totodata in interiorul spatiilor o ambianta acustica minim acceptabila.

Elementele constructive ale caminului cultural (pereti, tamplarie) vor asigura
fonoizolarea spatiilor.

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanta stabilit conform
reglementarilor tehnice In vigoare), va fi realizat printr-o serie de masuri tehnice, precum:

e izolarea la zgomotul aerian prin masa peretilor si planseelor;

e izolareala zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizeaza zgomotul;

e izolarea acustica la zgomotul provenit din spatii adiacente, prin elemente de
constructie care asigura un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile comune;

e separarea spatiilor cu cerinte deosebite d.p.d.v. al confortului acustic, de spatiile
producatoare de zgomot (spatii gospodaresti si spatii tehnico-utilitare); izolarea
corespunzdtoare a elementelor despartitoare;

e prevederea de echipamente dinamice cu nivel de zgomot scazut in functionare.

In functie de activititile care se vor desfisura in Ciminul cultural propus se vor
putea face masuratori de zgomot si in cazul depasirii valorilor admisibile se vor aplica
masuri tehnice, organizatorice si / sau administrative pentru minimizarea impactului
asupra receptorilor sensibili. Se va stabili programul de functionare in afara orelor de
odihna si / sau se vor aplica masuri suplimentare de fonoprotectie.

Mdsuri propuse pentru limitarea efectelor negative asupra aerului

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limita, In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului Inconjurator) si STAS 12.574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze 1n asa fel incat emisiile sa nu determine deteriorarea calitatii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului.

In perioada de construire vor fi respectate urmatoarele masuri:
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- stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea generarii
emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de constructie si de sapatura;

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor
de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelatd, pentru
evitarea Imprastierii acestora;

- se va alege traseul cel mai scurt intre locul de asigurare al materiilor prime si
locul de punere in opera.

- nu se va parasi incinta organizarii de santier cu rotile autovehiculelor si/sau
caroseria murdara;

- se vor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate in urma
operatiunilor de executie si se va practica stropirea cu apa;

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare
pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel prin
folosirea plaselor de protectie care vor imprejmui zona de lucru;

- in etapa de santier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in
suspensie in aer se va avea In vedere stropirea suprafetelor de teren la zi si curatirea
corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- se va intocmi si respecta graficul de executie a lucrdrilor cu luarea in
consideratie a conditiilor locale si a conditiilor meteorologice;

- seva asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare
cu factorii locali;

- pe toata perioada realizarii lucrarilor de realizare a investitiei vor fi respectate
prevederile STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele
protejate 1n ceea ce priveste pulberile.

In perioada de functionare a obiectivului vor fi respectate urmatoarele masuri:

- efectuarea activitatilor de transport, manipulare, pregatire deseuri strict in
spatiile special destinate si cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;

- planificarea activitatilor din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente,
sesizabile olfactiv, tindind seama de conditiile atmosferice, astfel Incat sa se evite
perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp
innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari;

Madsuri adoptate pentru prevenirea/ reducerea poludrii apelor si solului / subsolului
In perioada de construire

Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje.
Scurgerile de ulei sau alti carburanti sunt controlate de constructor prin procedurile
interne ale acestuia.

In general, se urmireste ca utilajele si fie in bunid stare de functionare.
Schimburile de ulei nu se fac In amplasament.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la
statii de distributie carburanti autorizate.
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Operatiile de Intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate
in atelier/locatii cu dotari adecvate.

Se vor Inldtura toate materialele sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se
evita obturarea acestora.

Depozitarea materialelor de constructie si a stratului de sol fertil decopertat de la
suprafata se va face in zone special amenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia
in zona obiectivului.

Refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol
vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii.

Se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu
autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu.

In cazul poluirii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de
la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea
materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a
deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii
de catre firme specializate.

Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, in santier.

Constructorul va asigura:

- Utilizarea de materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului;

- Depozitarea materialelor necesare numai in locuri special amenajate si marcate;

- Strangerea materialelor folosite dupa terminarea lucrdrilor si transportarea

acestora la sediul prestatorului;

- Eliberarea terenului de materiale care pot sa degradeze sau sa polueze zona;

- Limitarea deplasarii echipelor si echipamentului numai pe cdile de acces

aprobate;

- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate In urma lucrarilor de constructii;

- Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici

specializati in valorificarea deseurilor;

- Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii,

respectiv locuri neautorizate acestui scop;

- Pentru orice eveniment de mediu aparut din vina executantului in timpul lucrarii

va fi anuntat imediat beneficiarul iar Inlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala

executantului lucrarii.

In perioada de exploatare

Obiectivul va fi racordat la un sistem centralizat de alimentare cu apa care sa
corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila din legislatia in vigoare. Acesta va
fi prevazut cu instalatii interioare de alimentare cu apa in conformitate cu normativele de
proiectare, executie si exploatare.

Calitatea apei potabile trebuie sa indeplineasca cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184 /2020 privind calitatea apei destinate
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consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului
uman, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023).
La proiectarea instalatiilor sanitare se va tine cont de urmatoarele criterii:
- conductele vor fi izolate si protejate;
- racordurile si gurile de vizitare vor fi etanse.

Sistemul de canalizare va fi construit etans, si bazinul vidanjabil va fi de asemenea
impermeabilizat. Acesta se va goli periodic (Inainte de a ajunge la capacitatea maxima de
umplere), de catre o firma specializata pe baza de contract.

Deseurile menajere rezultate In timpul activitatii de exploatare, se vor colecta si se
vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/containere cu capac
(europubele) si vor fi evacuate de societati specializate, pe baza de contract. Se interzice
depozitarea neorganizata a deseurilor.

Gestionarea deseurilor se va efectua In conditii de protectie a sanatatii populatiei
si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea
neorganizata a deseurilor.

Pentru apele uzate provenite de la suprafata aferenta parcajelor si circulatiilor
carosabile se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, conform normelor in vigoare.

In faza de functionare nu se preconizeazi si fie generate substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificdrile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, In conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publica
sau locatarii adiacenti obiectivului, se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze In normele din standardele in vigoare.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Iasi, avand in vedere faptul ca nu este respectata
distanta minima de protectie sanitara, conform art. 5 din Ordinul M.S. nr.119 din 4
februarie, 2014, modificat si completat ulterior, respectiv distanta fata de locuintele
invecinate este mai mica de 15 m.

Impactul obiectivului de investitie asupra starii de sanatate a populatiei a fost
evaluat pe baza elaborarii unui studiu de impact prospectiv, prin analiza potentialilor
factori de risc din mediu si evaluarea impactului asupra determinantilor sanatatii
populatiei.

Pe baza informatiilor prelucrate s-a constatat ca impactul negativ este in majoritate
pe termen scurt, aferent fazei de constructie, si poate fi minimalizat prin respectarea si
implementarea masurilor prevazute.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. 65
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor



2 ¥ IMPACT SANATATE

In documentatie au fost previzute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea In practica a proiectului, In conditii normale de functionare.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandarilor din prezentul
studiu, aceste distante pot fi considerate zona de protectie sanitara si obiectivul poate
functiona in locatia propusa.

Consideram ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zong, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila Ioan
Medic Primar Igiena
Doctor in Medicina
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