* & IMPACT SANATATE

IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. ROMPAK S.R.L., CUIl: RO6551041, J22/2877/1994, Municipiul
Pascani, Strada Gradinitei, nr. 1C, Judetul Iasi

Obiectiv de investitie: ,, EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. ROMPAK
S.R.L. INCLUZAND SI CONSTRUCTIA UNOR HALE DE PRODUCTIE, DEPOZITE SI ANEXE -
CLADIRE STATIE TRATARE APE UZATE (REACTOR ANAEROB)”, situat in localitatea
Pascani, strada Gradinitei, nr. 1C, judetul Iasi, NC 68932

Terenul pe care se va amplasa reactorul anaerob are suprafata de 35971 mp,
identificat cu nr. cad. 68932 si este situat in intravilanul municipiului Pascani, strada
Gradinitei, nr. 1C, judetul lasi.

Terenul nu are constructii sau retele utilitare care trebuie indepartate.

Folosinta actuala a terenului este: teren construit si neconstruit / teren curti-
constructii.

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism : UTR 43ID2.

Terenul studiat nu se afla in raza de protectie de monumentelor istorice sau a altor
tipuri de situri sau constructii ce impun limite de protectie.

SITUATIA EXISTENTA

Suprafata totala de teren, in municipiul Pascani, detinuta de S.C. ROMPAK S.R.L.
este de 182,842 mp si este Impartita astfel:

- suprafata de teren pe care este amplasata fabrica: 55923 mp;

- cadile ferate si drumuri-alei de acces : 49915 mp;

- teren zona strada Abator 43622 mp;

- teren agricol: 10532 mp;

- suprafata de teren aferenta statiei de pompare: 22850 mp.

Obiectul de activitate al unitatii il constituie fabricarea si comercializarea drojdiei
de panificatie, amelioratorilor si premixuri pentru panificatie, premixuri pentru patiserie,
glazuri si creme pentru patiserie si ambalare drojdie uscata.

In prezent, pe terenul studiat existi o serie de corpuri de constructii reprezentand
platforma de productie PAKMAYA, unde se fabrica drojdia proaspata, drojdia de
panificatie.

In prezent, pentru procesul tehnologic de obtinere a cremei de drojdie se consuma:
- energie termica, sub forma de abur saturat;
- energie electrica;
- apa.
Energia termicd utilizatd, in prezent pentru cladirea de fermentare, este sub forma
de abur saturat de parametrii: presiune 8 bari, temperatura 170°C.
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Aburul saturat este produs in cazane de abur ce folosesc drept combustibil gazul
natural.

In prezent sunt instalate 3 cazane tip ERENSAN HDK 550, avand urmitoarele
caracteristici tehnice:

- putere termica maxima = 3,58 MWt;

- debit de abur maxim produs = 6 tone/ora;

- combustibil = gaz natural din reteaua locala de distributie.

Dintre acestea, 2 unitati sunt in functiune si 1 unitate este in rezerva.

Energia electricd pentru cladirea de fermentare este asigurata din reteaua de
distributie interioara si este de cca. 230 kw/h.

Fabrica se alimenteazd cu apd potabild din reteaua oraseneasca a municipiului
Pascani, aflata in administrarea S.C. APAVITAL S.A. lasi, prin bransament Dn 400 mm.

Asigurarea cu apa tehnologica a cladirii de fermentare se realizeaza din reteaua
interna a fabricii si este de cca. 85 mc/h.

SITUATIA PROPUSA

S.C. ROMPAK S.R.L. si-a stabilit ca obiectiv extinderea capacitatii de productie
drojdie uscata si proaspata de la cca. 30.000 tone/an, la 45.000 tone/an. Pe baza
analizelor tehnice realizate pana in prezent a rezultat necesitatea maririi capacitatii de
tratare ape uzate—reactor anaerob.

Pentru atingerea obiectivelor prezentate mai sus SC ROMPAK SRL si-a propus
amplasarea unui reactor anaerob in apropierea statiei de preepurare existente, ce va avea
urmatoarele dimensiuni: diametrul = 11,66 metri; Indlfime = 16 metri.

Reactorul anaerob va fi amplasat pe terenul cu suprafata de 35971 mp, identificat
prin NC 68932.

Indicator urbanistic Valoare
proiectata

INDICATORI LA NIVELUL INTREGII PARCELE
Functiune- constructie industriala
CLASA DE IMPORTANTA I1I
CATEGORIA DE IMPORTANTA D- redusa
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC 11
Regim de indltime maxim numar de niveluri 1 VOLUM
Iniltime la atic/ streasina de la CTN 16,00
Iniltime maxima de la CTN 16,00
Suprafata de teren (St) 61,174
Suprafata construita (Sc) 96,00
Suprafata desfasurata totala (Sd) 96,00
Suprafata utila totala -
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Noul reactor anaerob va fi combinat cu statia de preepurare a apelor uzate
existentd, pentru extinderea capacitatii de tratare a apelor uzate rezultate in urma
procesului tehnologic de fabricare a drojdiei.

Reactorul anaerob va fi amplasat in amonte de statia existenta de preepurare a
apelor uzate.

Statia existenta de preepurare a apelor uzate are o capacitate de 166,67
mc/h (4000 mc/zi).

Echipamentele principale ale reactorului anaerob sunt:
- 2 xpompe centrifugale
- 1x degazor
- 1 xbalon cauciuc pentru biogaz
- 1xrezervor tampon
- 1xinstalatie de desulfurare biogaz (biogaz scrubber)
- 2 xvalve de control
- 1xrezervor supraplin
- 1 xdebitmetru biogaz
- 1 x debitmetru apa uzata
- 2 xsenzori de temperatura si pH.

Reactorul anaerob este dimensionat in functie de debitul maxim de alimentare,
care este de cca. 125 mc/h (3000mc/zi) cu un volum este de 1800 mc. Prin urmare,
in functie de sarcina hidraulica, timpul de retentie in reactorul anaerob este de
aproximativ 14 ore.

Rezervorul de reglare a pH-ului instalat chiar dinaintea rezervorului anaerob va
asigura alimantarea sistemului cu o temperatura de intrare de cca 35°C.

Cantitatea de COD care intra in tratarea anaeroba este de cca. 11 tone tone/zi, din
care 68 % transformata in biogaz, rezultand o productie de biogas de 168 mc/h.

In productia de drojdie proaspiti si uscats, aceesi configuratie a fost aplicati
pentru toate sistemele de tratare a apelor uzate din fabricile Grupului PAK, ca si inginerie
de proces proprie.

Solutii constructive si de finisaj

Functiunea este una simpld, deservind echipamentele pentru reactor anaerob,
asigurand accesul, prin platforme, pentru utilizarea si intretinerea instalatiei.

Nu se realizeaza lucrari de imprejmuire.

Parcela este accesibila auto si pietonal, accesul la noua constructie ficandu-se din
incinta existenta. Nu se realizeaza accese noi pe proprietate, iar prin realizarea noii
constructii nu se modifica fluxul auto existent.

Accesul pietonal din trotuarul aleii de incinta se va prevedea cu dale prefabricate
din beton amprentate.

Se asigura acces carosabil, corespunzator dimensionat si alcatuit care permite
accesul usor al autovehiculelor de interventie, ale pompierilor, la cel putin doua fatade.

Pagina 84
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor



= :IMPACT SANATATE

Constructia se echipeaza si se doteaza cu mijloace de interventie in caz de
incendiu, conform reglementdrilor, in functie de tipul de constructie si densitatea sarcinii
termice, astfel:

- stingatoare cu COZ;

-stingatoare cu pulbere

- pichet de incendiu propriu.

Vecinatati

Conform planului de situatie si a documentatiei depuse, amplasamentul studiat are
urmatoarele vecinatati:

- NORD: strada Gradinitei la limita amplasamentului, linie cale ferata la aproximativ
100 m fata de amplasamentul studiat si la aproximativ 340 m fata de reactorul anaerob
propus;

- EST: drum la limita amplasamentului, locuinta la aproximativ 110 m fata de
amplasamentul studiat si la aproximativ 330 m fata de reactorul anaerob propus;

- SUD-EST: Statia de epurare Pascani la aproximativ 220 m fatda de limita
amplasamentului, la aproximativ 340 m fata de reactorul anaerob propus;

- SUD- ferma Agroo Zoo Company (ferma bovine) la limita amplasamentului;

- VEST: zona industriala la limita amplasamentului;

- NORD-VEST: locuinte la aproximativ 290 m fata de limita amplasamentului si la
aproximativ 510 m fata de reactorul anaerob propus.

Parcela este accesibila auto direct din Strada Gradinitei, prin drumul de acces
betonat. Accesul pietonal se face fie din strada Gradinitei, prin drumul de acces betonat,
fie din incinta fabricii de drojdie, prin acelasi drum.

In caz de situatie de urgenti in zona obiectului mentionat, accesul mijloacelor auto
de interventie se va face din strada Gradinitei prin drumul de acces betonat, fie direct din
incinta fabricii de drojdie, prin acelasi drum.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandirilor din prezentul
studiu, aceste distante pot fi considerate zona de protectie sanitara si obiectivul poate
functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu prospectiv care a analizat
potentialii factori de risc din mediu si efectul asupra determinantilor sanatatii populatiei
precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sanatatii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sanatate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functionarii obiectivului.

Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeaza premisele afectarii negative a confortului si starii de sanatate a
populatiei din zona.
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In perioada de executie a obiectivului propus pot fi afectati factorii de mediu aer,
sol, zgomot - dar va fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea
masurilor prevazute.

Dupa modernizare, instalatia poate functiona fara a afecta semnificativ calitatea
aerului din zona de interes si cu un risc minor de afectare a calitatii aerului din zona
receptorilor considerati, daca este exploatata corespunzator si efluentii sunt tratati
conform specificatiilor.

Avand in vedere Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului in care este
prevazut in mod specific disconfortul olfactiv si modul de gestionare a acestuia,
operatorul economic/titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel incat disconfortul olfactiv sa nu afecteze sanatatea
populatiei si mediul inconjurator.

Mirosurile (ca reflectari subiective ale unor stimuli odorizanti) sunt greu
predictibile; simtul mirosului se manifesta selectiv, fiind puternic influentat cultural. Daca
va fi necesar (In cazul sesizarilor din partea populatiei invecinate), pentru diminuarea
mirosurilor s-ar putea aplica masuri tehnice precum desfasurarea Intregii activitati in
spatiu inchis, cu presiune negativa, iar exhaustarea aerului sa se faca printr-un sistem de
filtrare / neutralizare a mirosurilor).

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitatii vietii se mentine In conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile socio-
economice din localitate se vor imbunatat;i.

Conditii si recomandari

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotarile vor conduce la minimizarea impactului asupra
mediului si sanatatii populatiei.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie sa se desfasoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Estimarile au fost efectuate, considerandu-se valorile medii a emisiilor de COV, la
capacitatea reactorului anaerob de 125 mc/h, respectiv la capacitatea statiei de epurare
existente pe amplasament de 167 mc/h . Valorile medii calculate in zona celor mai
apropiate locuinte (aproximativ 330 m) vor fi de 0,1265 pg/mc, respectiv 0,1697 pg/mc.
Pentru COV nu avem stabilita o concentratie maxima admisa, dar se observa ca aceste
valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12 pg/mc), amoniac (100 pg/mc),
hidrogen sulfurat (8 ug/mc) sau benzen (5 pg/mc).
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Cumulativ, valoarea medie a emisiei de COV, de la nivelul reactorului anaerob si a
statiei de epurare existente pe amplasament, In conditii atmosferice obisnuite, este de
0,2962 pg/mc ( 0,1265 pg/mc de la nivelul reactorului propus + 0,1697 pg/mc de la
nivelul statiei de epurare existente). Pentru COV nu avem stabilitd o concentratie maxima
admisa, dar se observa ca aceste valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12
ug/mc), amoniac (100 pg/mc), hidrogen sulfurat (8 pg/mc) sau benzen (5 pg/mc).

Daca se va considera necesar (in urma unor sesizdri si/ sau a monitorizarilor
imisiilor de la nivelul locuintelor), se vor lua masuri tehnice, organizatorice si
administrative pentru reducerea disconfortului.

Recomandam ca zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre obiectivul
studiat; in procedura de autorizare a noilor constructii din acesta zona, DSP va stabili
necesitatea efectuarii studiului de impact asupra sanatatii, in functie de natura fiecarui
obiectiv.

Pe baza rezultatelor incercarilor efectuate si pe baza calculelor de dispersie, s-a
realizat evaluarea expunerii la poluantii din aer, pentru emisiile de la nivelul centralei
termice - evacuare cos cazan 3 si pentru emisiile de la nivelul unei guri de aerisire
a fermentatoarelor (la gura de aerisire fermentator 41T-12A).

In situatia cea mai probabili (conditiile atmosferice obisnuite ale zonei), dar siin
cele mai defavorabile conditii atmosferice (de calm atmosferic), imisiile estimate de NOx
(exprimate ca NO2), SOx (exprimate ca SO2) si particule (TSP), de la nivelul cosului
centralei termice se vor incadra in limitele admise, in zona celor mai apropiate
locuinte (aflate la distante de cca. 110 m fata de limita amplasamentului).

In situatia cea mai probabili (conditiile atmosferice obisnuite ale zonei), dar siin
cele mai defavorabile conditii atmosferice (de calm atmosferic), imisiile estimate de
COV, NH3 si particule (TSP), de la nivelul gurii de aerisire fermentator 41T-12A (dar
si de la toate cele 4 guri de aerisire), se vor incadra in limitele admise, in zona celor
mai apropiate locuinte (aflate la distante de cca. 110 m fata de limita amplasamentului
si la aproximativ 320 m fata de cladirea de fermentatoare).

Activitatea de productie de pe amplasamentul studiat se va desfasura cu
respectarea urmatoarelor conditii:

e Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv
astfel incat sa nu afecteze sanatatea populatiei si mediul Inconjurator;

e Emisiile si/sau evacuarile de la sursele care pot produce disconfort olfactiv
trebuie retinute si dirijate catre un sistem adecvat de reducere a mirosului;

e Asigurarea de sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv, conf.
Legii 123/2020;

e Se va intocmi un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa aparitia
metodologiei de elaborare a acestuia, cf. art. Il din Legea 123/2020.

Pentru evitarea aparitiei imisiilor de mirosuri la nivelul amplasamentului este
necesar sa se ia urmatoarele masuri:

Pagina 87
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor



* & IMPACT SANATATE

- Verificarea periodica a starii tehnice si constructive a instalatiilor, conductelor si
rezervoarelor;

- Curatarea permanenta a platformelor si a drumurilor de acces, stropirea cu apa
a acestora in perioadele lipsite de precipitatii si folosirea unor prelate pentru a
evita/diminua mirosurilor neplacute la transportul deseurilor.

- Respectarea fluxului tehnologic pentru instalatiile din incinta;

- Se va asigura desfasurarea proceselor conform cerintelor tehnice si se vor
mentine la nivel optim conditiile tehnice de functionare fara degajari (etanseitatea
instalatiilor);

- Se vor respecta prevederile planului de prevenire si combatere a poludrii
accidentale;

- Se va asigura instruirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente,
pentru interventia In cazul unui accident major si pentru limitarea consecintelor acestuia;

- Este obligatorie respectarea caii de acces a utilajelor si a vitezei de deplasare a
mijloacelor autovehiculelor si a transportului din perimetrul incintei.

Madsuri de diminuare a impactului asupra calitdtii aerului

Prin dotarile cu care a fost prevazut obiectivul, cat si prin modul de exploatare a
instalatiilor se va instituit un sistem de control si monitorizare al surselor generatoare de
emisii poluante in mediu.

Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie, vor fi luate
urmdtoarele mdsuri:

- functionarea vehiculelor se face cu utilizarea de motoare termice care au fost
aprobate pentru functionare pe teritoriul Romaniei, faira a fi necesare prevederi
suplimentare de instalatii de retinere a poluantilor;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de
transport auto;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii
pana la anulare a poluadrii cu praf;

- respectarea stricta a tehnologiei de constructie;

- delimitarea clara a arealelor de lucru;

- vehiculele care transporta deseuri vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale
in afara arealului studiat.

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus
deoarece perioada de constructie este relativ scurtd, specificul activitatii nu implica un
impact asupra aerului, echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante,
corespunzadtoare, iar masurile prevazute au ca scop reducerea si eliminarea oricarui
potential impact asupra calitatii aerului.

In perioada de functionare, se vor lua toate masurile necesare pentru ca poluarea
componentei atmosferice sa se pastreze la cel mai scazut nivel posibil, respectiv:
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- monitorizarea functionarii instalatiilor, astfel incat acestea sa se pastreze in
limitele normale de functionare;

- echipamentele de depoluare din dotarea instalatiilor sunt standardizate In vederea
realizarii unor randamente de retinere eficiente, cu incadrarea concentratiei noxelor in
limitele normativelor in vigoare;

- monitorizarea principalilor parametri tehnologici;

- Intretinerea periodica atenta a instalatiei;

- verificarea periodica a etanseitatii instalatiei;

- respectarea reglementdrilor in vigoare privind protectia la locul de munca in
vederea evitarii incidentelor care pot conduce la functionarea defectuoasa a instalatiei
sau la afectarea starii de sanatate a personalului;

- se recomanda un control riguros al procesului tehnologic si adoptarea masurilor
suplimentare de control al emisiilor propuse prin proiectul de modernizare al instalatiei;

- realizarea de prelevari de probe de aer, ori de cate ori exista suspiciuni asupra
emanatiilor anormale sau la detectia organoleptica a unor noi componente in aerul
atmosferic.

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie
realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa
a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri,
dezagreabile persistente, sesizabile olfactive tindnd seama de conditiile atmosferice,
evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a
poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului
la distante mari.

Avand in vedere Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului in care este
prevazut in mod specific disconfortul olfactiv si modul de gestionare a acestuia,
operatorul economic/titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel Incat disconfortul olfactiv sa nu afecteze sanatatea
populatiei si mediul inconjurator.

Mirosurile (ca reflectari subiective ale unor stimuli odorizanti) sunt greu
predictibile; simtul mirosului se manifesta selectiv, fiind puternic influentat cultural. Daca
va fi necesar (In cazul sesizarilor din partea populatiei invecinate), pentru diminuarea
mirosurilor s-ar putea aplica masuri tehnice precum desfasurarea Intregii activitati In
spatiu inchis, cu presiune negativa, iar exhaustarea aerului sa se faca printr-un sistem de
filtrare / neutralizare a mirosurilor).

Recomandam plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure protectie
tot timpul anului si Intrefinerea spatiilor plantate.

Recomandam ca zona de locuinte sa nu se mai apropie de obiectivul studiat,
distantele actuale fata de locuinte fiind considerate zona de protectie sanitara.

Masurile propuse pentru limitarea efectelor negative produse de zgomot si vibratii
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Impactul zgomotului in perioada de construire va fi temporar si, deci, efectele
asupra potentialilor receptori vor fi nesemnificative. In multe locatii, nivelul zgomotului
nu va fi mai mare decat zgomotul normal asociat cu echipamentele agricole sau trafic uzual.
Masurile de reducere a impactului vor include verificarea tehnica a utilajelor, limitarea
vitezei, limitarea timpului de lucru.

Pentru limitarea potentialului impact al poludrii sonore determinate de activitatea
desfasurata in cadrul obiectivului analizat, asupra sanatatii populatiei se recomanda
urmatoarele masuri:

- operarea echipamentelor si instalatiilor trebuie sa se faca conform masurilor de
buna practica pentru controlul zgomotului. Aceasta include o mentenanta adecvata a
echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului.

- montarea utilajelor ce produc vibratii se va face pe suporti elastici;

- reducerea la un nivel cat mai scazut posibil a operatiunilor cu nivel de zgomot
ridicat in timpul noptii.

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul
aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva.

Pentru ca nivelul de zgomot sa fie cat mai mic, In activitatea desfasurata in cadrul
obiectivului se vor folosi utilaje si mijloace de transport de ultima generatie.

Operatorii care vor lucra in spatiile In care sunt prezente utilaje generatoare de
zgomot vor purta echipament individual de protectie (antifoane).

Pentru ca nivelul vibratiilor sa se situeze sub limita admisa de legislatia In vigoare
este necesar ca utilajele dinamice sa aiba trepidatii cat mai mici, sa fie bine centrate.
Pentru reducerea vibratiilor este necesara aplicarea urmatoarelor solutii: - limitarea
propagarii vibratiilor; - limitarea timpului de expunere; - utilizarea mijloacelor
individuale de protectie.

Se vor respecta SR 10009/2017 privind acustica urband; OMS nr. 119/2014.
Pentru aprobarea Normelor de igiend si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei, cu modificarile si completdrile ulterioare (la solicitarea agentiilor pentru
protectia mediului).

Aplicarea unor masuri suplimentare poate fi luata in calcul, in functie de evolutia
urbanistica a zonei si de functiunile care se vor dezvolta in vecinatate.

Traficul mijloacelor de transport prin localitati de asemenea trebuie sa respecte
valorile impuse prin SR10009/2017 si anume mai putin de 65dB. Pentru a nu fi depasita
aceasta valoare se impune evitarea pe cat posibil a traficului mijloacelor de transport in
perioadele aglomerate, precum si esalonarea numarului trecerilor acestor mijloace de
transport.

Suplimentar, daca va fi nevoie, zona obiectivului se poate amenaja (pe langa
panourile fonoabsorbante) si cu zone cu vegetatie care vor functiona ca o perdea de
protectie impotriva propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate;
recomandam plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure protectie tot timpul
anului si intretinerea spatiilor plantate.
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Mdsuri propuse pentru protectia apelor, solului si subsolului

- exploatarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice In vederea evitdrii
pierderilor accidentale care genereaza impact asupra zonelor invecinate;

- exploatarea corespunzatoare a dotarilor tehnice si echipamentelor din incinta;

- verificarea periodica a etanseitatii instalatiilor tehnologice in vederea prevenirii
emisiilor de gaze si mirosuri;

- indicatorii de calitate a apelor uzate se vor incadra in limitele maxime admisibile
conform NTPA-002/2002 modificata ulterior cu HG 352/2005;

- se interzice stocarea temporara de deseuri In cantitati care sa depaseasca volumul
proiectat al spatiului amenajat;

- este intezisa poluarea solului, subsolului si a apelor de suprafata si subterane;

- se vor Intretine spatiile verzi si aleile din incinta unitatii;

- se interzice evacuarea apelor uzate In apele subterane, lacuri naturale sau de
acumulare.

Prin Intretinerea corespunzatoare a suprafetelor active betonate si a retelelor de
canalizare, solul este protejat de pierderile de produse toxice si de activitatea neglijenta a
omului. Se apreciaza ca activitatea propusa nu va afecta solul, subsolul, apele freatice sau
de adancime.

In caz de poluiri accidentale, acesta se pulverizeazi cu apa pentru a reduce praful
si poate fi curatat prin aspirare sau maturare.

Pentru prevenirea contamindrii solului sau apei se vor avea in vedere utilizarea de
materiale absorbante, nisip, pamant sau alte bariere disponibile.

In caz de pierderi accidentale, scurgerile de produse se vor colecta in recipienti din
material plastic, in vederea refolosirii.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbang, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publica
sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Recomandam ca zona de locuinte sa nu se mai extinda spre zona amplasamentului
studiat - distantele existente vor fi considerate zona de protectie sanitara; daca se vor
emite noi certificate de urbanism in zona, in functie de specificul fiecarui obiectiv, DSP
judetean va stabili necesitatea evaluarii impactului asupra sanatatii.

Concluzii
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Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Iasi, conform prevederilor Art. 11, alin.1, art.20, alin.2
din Ord. MS 119/2014 completat cu Ord. MS 1257 din 10.04.2023.

In documentatie au fost previzute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea in conditii de sigurantda a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, In conditii normale de functionare.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandarilor din prezentul
studiu, aceste distante pot fi considerate zona de protectie sanitara si obiectivul poate
functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu prospectiv care a analizat
potentialii factori de risc din mediu si efectul asupra determinantilor sanatatii populatiei
precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Estimarile au fost efectuate, considerandu-se valorile medii a emisiilor de COV, la
capacitatea reactorului anaerob de 125 mc/h, respectiv la capacitatea statiei de epurare
existente pe amplasament de 167 mc/h . Valorile medii calculate in zona celor mai
apropiate locuinte (aproximativ 330 m) vor fi de 0,1265 pg/mc, respectiv 0,1697 pg/mc.
Pentru COV nu avem stabilita o concentratie maxima admisa, dar se observa ca aceste
valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12 pg/mc), amoniac (100 pg/mc),
hidrogen sulfurat (8 pg/mc) sau benzen (5 pg/mc).

Cumulativ, valoarea medie a emisiei de COV, de la nivelul reactorului anaerob si a
statiei de epurare existente pe amplasament, In conditii atmosferice obisnuite, este de
0,2962 pg/mc ( 0,1265 pg/mc de la nivelul reactorului propus + 0,1697 pg/mc de la
nivelul statiei de epurare existente). Pentru COV nu avem stabilita o concentratie maxima
admisa, dar se observa ca aceste valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12
ug/mc), amoniac (100 pg/mc), hidrogen sulfurat (8 pg/mc) sau benzen (5 pg/mc).

Daca se va considera necesar (in urma unor sesizari si/ sau a monitorizarilor
imisiilor de la nivelul locuintelor), se vor lua masuri tehnice, organizatorice si
administrative pentru reducerea disconfortului.

Recomandam ca zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre obiectivul
studiat; in procedura de autorizare a noilor constructii din acesta zona, DSP va stabili
necesitatea efectudrii studiului de impact asupra sanatatii, in functie de natura fiecarui
obiectiv.

Pe baza rezultatelor incercarilor efectuate si pe baza calculelor de dispersie, s-a
realizat evaluarea expunerii la poluantii din aer, pentru emisiile de la nivelul centralei
termice - evacuare cos cazan 3 si pentru emisiile de la nivelul unei guri de aerisire
a fermentatoarelor (la gura de aerisire fermentator 41T-12A).
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In situatia cea mai probabild (conditiile atmosferice obisnuite ale zonei), dar si in
cele mai defavorabile conditii atmosferice (de calm atmosferic), imisiile estimate de NOx
(exprimate ca NO2), SOx (exprimate ca SO2) si particule (TSP), de la nivelul cosului
centralei termice se vor incadra in limitele admise, in zona celor mai apropiate
locuinte (aflate la distante de cca. 110 m fata de limita amplasamentului).

In situatia cea mai probabili (conditiile atmosferice obisnuite ale zonei), dar siin
cele mai defavorabile conditii atmosferice (de calm atmosferic), imisiile estimate de
COV, NH3 si particule (TSP), de la nivelul gurii de aerisire fermentator 41T-12A (dar
si de la toate cele 4 guri de aerisire), se vor incadra in limitele admise, in zona celor
mai apropiate locuinte (aflate la distante de cca. 110 m fata de limita amplasamentului
si la aproximativ 320 m fata de cladirea de fermentatoare).

Conform estimdrilor rezultate prin calculele de dispersie se pot trage concluziile cd
in conditiile obisnuite de functionare, activitatea desfdsuratd nu va genera substante
periculoase la niveluri care pot determina riscuri semnificative asupra stdrii de sdndtate a
populatiei.

Daca se va considera necesar (in urma unor sesizari si/ sau a monitorizarilor
imisiilor de la nivelul locuintelor), se vor lua masuri tehnice, organizatorice si
administrative pentru reducerea disconfortului.

Recomandam ca zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre obiectivul
studiat; in procedura de autorizare a noilor constructii din acesta zona, DSP va stabili
necesitatea efectuarii studiului de impact asupra sanatatii, in functie de natura fiecarui
obiectiv.

Dupa modernizare, instalatia poate functiona fara a afecta semnificativ calitatea
aerului din zona de interes si cu un risc minor de afectare a calitatii aerului din zona
receptorilor considerati, daca aceasta este exploatata corespunzator.

Avand in vedere Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului in care este
prevazut in mod specific disconfortul olfactiv si modul de gestionare a acestuia,
operatorul economic/titularul activitatii trebuie sa ia toate masurile necesare pentru
reducerea emisiilor de miros astfel incat disconfortul olfactiv sa nu afecteze sanatatea
populatiei si mediul inconjurator.

Mirosurile (ca reflectari subiective ale unor stimuli odorizanti) sunt greu
predictibile; simtul mirosului se manifesta selectiv, fiind puternic influentat cultural. Daca
va fi necesar (in cazul sesizarilor din partea populatiei invecinate), pentru diminuarea
mirosurilor s-ar putea aplica masuri tehnice precum desfasurarea Intregii activitati in
spatiu inchis, cu presiune negativa, iar exhaustarea aerului sa se faca printr-un sistem de
filtrare / neutralizare a mirosurilor).

Se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de instalatii si
pentru a se incadra in limita legald, la limita incintei amplasamentului. Activitatile de
construire se vor desfasura doar in orar diurn.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
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calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile socio-
economice din localitate se vor imbunatati.

In cazul in care pe parcursul realizirii proiectului de investitie se vor inregistra
propuneri/ observatii/ sesizari din partea publicului interesat, titularul proiectului si
constructorul au obligatia adoptarii de masuri suplimentare pentru reducerea
disconfortului potential produs ca urmare a activitatilor desfasurate.

Consideram ca obiectivul de investitie: ,,EXTINDEREA CAPACITATII DE
PRODUCTIE A S.C. ROMPAK S.R.L. INCLUZAND SI CONSTRUCTIA UNOR HALE DE
PRODUCTIE, DEPOZITE SI ANEXE - CLADIRE STATIE TRATARE APE UZATE (REACTOR
ANAEROB)”, situat in localitatea Pascani, strada Gradinitei, nr. 1C, judetul Iasi, NC
68932, poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic si administrativ
in zond, iar eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin
respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila Ioan
Medic Primar Igiena
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