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Beneficiar: S.C. PETRO GRUP S.R.L., CUI 1968260, J22/465/1992, sat Valea
Adanc3, comuna Miroslava, judetul lasi

Obiectiv de in vestitie: “AMPLASARE STA TIE BETOANE MOBILA LA OBIECTIVUL
CONSTRUIRE LOCUIN TE CONFORM PUZ APROBA TPRINHCL 78/23.11.201 8’ situat in
comuna Rediu, sat Rediu, Judetul IASI, NC 71617

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul/extravilanul comunei Rediu,
judetul Iasi si este proprietatea S.C. PETRO GRUP S.R.L., conform act de dezmembrare -
incheiere de autentificare nr. 3880/ 16.07.2021.

Terenul studiat cu suprafata de 2491 mp este nefmprejmuit (teren materializat cu
tarusi metalici) si este fnscris in Extrasul de carte funciars cu numdrul cadastral 71617,
comuna Rediu, Judet Iasi.

Terenul nu se afli in zona de protectie a versantilor.

Amplasamentul investitiei propuse se gaseste la distant3 fata de obiective de
interes public, monumente istorice si de arhitectur, diverse asezdminte, zone de interes
national.

Societatea comerciali SC PETRO GRUP SRL doreste amplasarea unei Statii de
preparare betoane cu anexele aferente pentru a putea oferi clientilor un pachet intreg de
produse.

Terenul pe care se propune proiectul “AMPLASARE STATIE BETOANE MOBILA LA
OBIECTIVUL CONSTRUIRE LOCUINTE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL
78/23.11.2018” are o suprafata totali de 2491 mp si este inscris in CF 71617,

Prin tema proiectului se propune montarea unei statii mobile ecologice de
preparare beton de tip PROMAX M35 (capacitate 30 mc/h) si amenajarea unor functiuni
complementare  acesteia (padocuri pentru  depozitarea temporara a
agregatelor/sorturilor, silozuri de ciment, decantor ape tehnologice, container
depozitare piese schimb utilaje, reciclator, retele si racorduri exterioare la utilitati,
platforma curdtare roti, platforme carosabile pentru trafic greu, parcaje pentru
automalaxoare si basculante, spatii verzi) necesare pentru desfasurarea lucririlor de
construire a locuintelor colective pe parcelele invecinate.

Tnvesti;ia (avand caracter provizoriu) se va amplasa pe terenul cu suprafata de
2491 mp, aflat in proprietatea societitii, situat in intravilanul extins al comunei Rediuy,
judetul Iasi, zona Dealul Zorilor, in partea median3 a versantului limitrof malului stang al
cursului de api Rediu (Fundu Viii), pe sectorul aval de barajul acumulirii Rediu.

Descrierea statiei de betoane mobild ecologicid PROMAX M35 DRY
Productivitate : 35 (30-40) mc/h;
Malaxor tip farfurie : 1 mc/sarja;
Buncar de agregate tip TZ buzunar : 2x10 mc;
Silozuri de ciment : 2 silozuri cu Capacitatea de 60 mc;
Complet automatizati;
Incircare cu agregate : cu incarcator frontal, cu rampe pe ambele parti (tip TZ).
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Statiile de betoane marca PROMAX M35 au fost concepute pentru a produce toate
mdrcile de betoane existente pe piatd, de la beton rutier la toate clasele de betoane
superioare aditivate §i pana la sape.

Statia de betoane mobili M35 poate fi mutati rapid, transportata pe un trailer si
remontata usor, datoriti partilor componente preasamblate intr-o unitate compacta.

Statia de betoane mobili ecologici PROMAX TIP M35 este 0 instalatie

0 parte si unul pe partea cealalta).

Dozarea agregatelor, a cimentului si a apei se executi cu ajutorul cantaririi.

Sistemul de comandi si control este complet automatizat.

Cabina de comandsi este amplasati la sol.

Malaxorul este destinat producerii betonului de calitate, cu un consum redus de
energie.

Silozurile de ciment sunt echipate conform normelor europene referitoare la
siguranta fn muncj si protectia mediului inconjuritor.

Statia de betoane se poate monta pe o platform3 balastati compactata cu un grad
de 200 kN/mp, pe fundatii mobile, care ulterior se umplu cu beton.

Silozurile de ciment se monteazi de asemenea pe fundatii mobile care se pot
umple cu beton dupi pozitionarea acestora pe teren. Cele 2 rampe sunt mobile si se pot
confectiona din metal (ca subansamble) sau din prefabricate T care se monteaza direct
pe platforma balastat3. Dupd demontarea si transportul statiei de betoane mobile va
ramane pe amplasament un teren balastat.

Prin declaratia de conformitate, producitorul statiei, firma PROMAX TIP M35
precizeaza cd statia este fabricati in conformitate cu recomandirile internationale 0.1.M.L
R-60, clasa C si indeplineste norma europeana EN 45501. Toate echipamentele poarta
marca CE. Furnizorul instalatiei precizeaza cd stafia de betoane este in conformitate cu
normele armonizate statelor membre UE.,

Pentru executarea spatiilor de parcare, a drumurilor de acces si a platformelor,
dupd indepartarea stratului vegetal si a excavatiei, terenul se va compacta si peste el se
varealiza un nivel de balast de 20-25 c¢m grosime, care de asemenea se va compacta.

Spatiile de manevr3 auto, stationarea, parcarea auto i organizarea de santier se
vor rezolva in incinti.

VECINATATI
Conform planului de situatie si a documentatiei depuse, obiectivul are urmatoarele
vecinatati imediate:
- NORD - teren neconstruit NC 70147 la limita amplasamentului;
- NORD-VEST - locuinti P+M Ila aproximativ 90 m de limita amplasamentului si
aproximativ 110 m fati de statia de beton propusa.
- EST - teren neconstruit NC 132558 la limita amplasamentului;
- SUD - teren neconstruit NC 72167, NC 72168 la limita amplasamentului;
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- VEST - locuintd NC 65944 la limita amplasamentului si la aproximativ 250 m de
statia de beton propusa.

Caile de acces la amplasamentul viitoarei statii de preparare betoane sunt
drumurile din incintd, accesul principal in incinta pentru utilajele de aprovizionare si
autoturisme facandu-se din partea de nord si sud.

In conditiile respectarii integrale a proiectului si a recomandarilor din studiul de
evaluare aceste distante pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si statia de
preparare betoane poate functiona pe amplasamentul propus.

ALTERNATIVE
Pot fi luate in considerare urmatoarele alternative :

1) Gasirea unui alt amplasament pentru instalarea statiei de betoane, pentru a
respecta distanta recomandata de protectie sanitara (500 m). Prin aceasta s-ar limita
eventualul disconfort, care insd ar putea fi redus si prin masuri tehnice si
administrative, previzute in proiect sau recomandate in studiile de specialitate.
Dezavantajul acestei optiuni este dat de multiple considerente: dificultatea de a gdsi
o altd locatie, asigurarea utilititilor, obtinerea unor alte aprobari, sciderea numarului
de locuri de munci in zon3, afectarea dezvoltirii economice a zonei, gdsirea unei alte
functiuni pentru locatia studiati. Avind in vedere functiunile zonei, aceasta
alternativa nu este de dorit si nu se justifica in conditiile in care nu determina risc
pentru mediu / sdandtatea populatiei.

2) Coabitarea amiabild a obiectivului cu celelalte functiuni, cu minimizarea
posibilului impact asupra mediului si sinatatii. Aceasta alternativa este posibild
in conditiile asiguririi unui nivel scazut de afectare a mediului si implicit a sanatatii
umane, cand functionarea obiectivului nu conduce la imisii care sa inregistreze
concentratii nocive pentru populatia generald, neexpusa profesional, conform
normativelor in vigoare.

Alternativa 2) va permite atat functionarea statiei de betoane, cat si continuarea
activitatilor existente din zona invecinatd, cu minimizarea riscului pentru sdndtate prin
respectarea urmatoarelor conditii.

Conditii si recomanddri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfagurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizim, in continuare, cateva din
misurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere:

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului in incinta obiectivului (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat mult sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si in cele mai
defavorabile conditii atmosferice.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitatii de receptie/ depozitare

a cimentului si agregatelor (PM10), se situeazi sub CMA medie (conform Legii 104/2011
si STAS 12574/1987), atat in conditii atmosferice defavorabile cit si in conditii

influentate de viteza si directia vantului. in conditiile functionirii controlate ale mixerului
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si dotarii cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM10 datorate acestora
s-au situat mult sub limitele impuse. Depdsirile ar putea apdrea datoritad activitatii de
incircare/ descdrcare a agregatelor si nisipului, dacd acestea sunt uscate si astfel
particulele pot fi antrenate de vant.

Mdsuri pentru diminuarea impactului asupra aerului
fn perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmatoarele:

- emisiile de poluanti rezultafi de la vehiculele rutiere trebuie si se incadreze in
normele tehnice privind sigurana circulatiei rutiere si protectiei mediului, verificati
prin inspectia tehnicd periodica i se vor fncadra in limitele impuse de NRTA 4/98
(Norme Republicane de Transport Auto);

- asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali
(evitarea exceselor de viteza si fncarcaturd);

- verificarea stirii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de
intretinere, reparatii curente si capitale;

. se va urmiri desfisurarea procesului tehnologic, astfel incit si nu se producd
fenomene de poluare;

- supravegherea manipulirii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita
cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- evitarea activititilor de incédrcare/descarcare a mijloacelor de transport cu materiale
generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 4 m/s;

- respectarea riguroasd a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor
in aer;

- sevamentine ordinea si curdgenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementdrile
UE in domeniul protectiei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei
de rulare;

. aceste drumuri daci sunt pe terenuri proprietate privatd sau domeniu public, vor fi
amenajate, intretinute si mentinute functionabile, cu acordul proprietarilor sau
administratorilor domeniului public;

- mijloacele de transport vor circula cu vitezi redus3 (20 km/h) si fira pierderi de
material (agregate) astfel incdt sa nu creeze disconfort locuitorilor din vecinatatea
drumurilor de acces la obiectiv (conform restrictiilor impuse de administratorul de
drum);

- fntretinerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de
ardere;

- acoperirea cu prelate a camioanelor care transporta materiale fine care pot fi usor
imprastiate de vant;

- se va urmiri ca in timpul operatiilor de incircare /descircare mijloacele auto sa
stationeze cu motoarele oprite.

- traseul mijloacelor de transport pentru materia prima si finitd va evita zona de
locuinte;

- statia de preparare betoane asigura dozarea componentelor si transferul direct in
malaxorul in care se realizeaza amestecul componentelor;
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- transportul de la silozuri la dozatorul pentru ciment din dotarea statiei se realizeaza
Cu transportor cu snec previzut cu carcasa metalica, impiedicAnd evacuarea
pulberilor in aer;

- transportul agregatelor de la buncirele de alimentare la silozuri se face pe benzi
transportoare inchise;

- pentru limitarea emisiilor de pulberi de la operatiile de alimentare a silozurilor
pentru ciment sunt previzute cartuse filtrante cu randament de retinere de 98%; la o
instalatie de retinere sunt cuplate 2 silozuri.

In timpul functionirii obiectivului, se pot lua in considerare urmitoarele misurij
imentar ntrolul emisiilor de particule, misuri de tip operational specifice
acestui tip de surse:

- stropirea cu apd a drumului de acces péna la punctul de lucru sia cdilor de circulatie
internd pentru prevenirea producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto:

- Uumectarea agregatelor si a nisipului in buncire, in perioadele secetoase, pentru a
reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu vant;

- Mmontarea unor filtre de aer la silozul de ciment si la celelalte componente ale
instalatiei si intretinerea acestora conform instructiunilor producitorului.

Proiectul prevede, in cadrul organizdrii de santier, adoptarea de misuri specifice
pentru prevenirea/ diminuarea impactului potential asupra calitatii aerului sia sanatatii
populatiei.

Mdsuri tehnice si operationale pentru reducerea nivelului de zgomot.

Operatorul va urmiri ca toate sistemele constructive, materialele si elementele
de constructie noi si/sau de import, s3 fie utilizate conform agrementului tehnic si sa
respecte prevederile legislatiei in vigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind limitarea
nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor).

in permanenta se va monitoriza zgomotul, acesta putind avea depasiri atat la
statia de betoane catsila statia de sortare.

In perioada de functionare se vor avea in vedere:

- folosirea de utilaje care si nu conducd, in functionare, la depdsirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele in vigoare - nivelul de zgomot nu va depasi
85 dB(A) pentru un singur echipament;

- diminuarea la minim a inaltimilor de descircare a materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de descircare a
materialelor;

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de
management pentru a minimiza, la sursj, zgomotul si vibratiile generate de
activitatile de constructii, oriunde acest lucru va fi posibil;

- monitorizarea eficacititii misurilor de atenuare aimpactului finind seama de limitele
impuse prin reglementirile in vigoare.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor la utilajele dinamice aflate in dotarea
statiei, se vor realiza:
- centrdri corespunzitoare;
- rodaj mecanic;
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- ungeri adecvate;
- alimentéri corecte;
- verificarea stdrii tehnice a utilajelor si echipamentelor;
- respectarea graficului de intretinere, reparatii curente si capitale;
- exploatarea se va face conform cirtilor tehnice.
Personalul va purta echipament de protectie si anume antifoane.

Masurile propuse pentru limitarea zgomotului generat de trafic

Pentru a nu depasi limita de zgomot admis3 pe calea de acces, societatea va trebui
sa impund atdt pentru mijloacele auto proprii cat si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomandi ca traseul masinilor grele sa
ocoleasca zonele de locuit; in cazul apropierii de acestea, si se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de stradi cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Societatea va realiza verificarile tehnice la mijloacele auto din dotare.

Asigurarea intretinerii cailor de acces interioare astfel incat si nu existe deniveliri
ce pot genera zgomot.

Respectarea programului de lucru stabilit, diurn.

Daca prin masuratori obiective se vor evidentia valori care depasesc limita admisa
pentru nivelul de zgomot generat de activitatile statiei, se recomand3 instalarea unor
bariere fonice (zid compact, panouri fonoizolatoare) spre receptorii sensibili.

Suplimentar, recomandim ca zona obiectivului si se amenajeze perimetral cu
vegetatie (arbori, arbusti) care va functiona ca o perdea de protectie impotriva
propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate; recomandim plantarea de
specii cu frunze persistente care s asigure protectie tot timpul anului si intretinerea
spatiilor plantate.

Urmdtoarele mdsuri pot preveni afectarea apelor, solului si subsolului:

- instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate menajere se vor executa conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

- dupa realizarea investifiei, se va degaja amplasamentul de lucririle provizorii;

- sevor asigura platforme betonate pentru depozitarea materialelor de constructie si
pentru depozitarea temporari a deseurilor generate;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de
distributie carburanti autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
respectarea tuturor normelor de protectie mediului;

- seinterzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si
a mijloacelor de transport sau datorit3 functionarii necorespunzitoare a acestora;
intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curitarea lor) se va face in zone special
amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluati;

- se iau madsuri pentru evitarea descircidrii materialelor excavate in albii de riu
deoarece aceasta poate sd ducd la poluarea solului, subsolului, apei si a florei si faunei
acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective;
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pentru prevenirea deversirilor accidentale pe traseu; spalarea benelor si evacuarea
apei cu ciment se va realiza in locuri special amenajate;

- S€ va asigura colectarea selectivd a degeurilor rezultate in urma lucrarilor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
Specializate, conform prevederilor in vigoare;

- Seva interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spilarea utilajelor
direct pe sol;

- personalul angajat va fi instruit asupra modului de intretinere a instalatiilor si de
actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de
interventie in cazul poluarii accidentale;

- trebuie si se asigure scurgerea apelor meteorice, care spald o suprafat mare,

se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul, subsolul si stratul
freatic;

- apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuije stocate in bazine
sigure care sa nu permita infiltratii in sol, apd uzatd stocati urmand a fi vidanjat3
periodic;

prevederile legale;
- parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie.

Mdsuri adoptate pentru protectia asezdrilor umane:
- Amplasarea, in cadrul santierului de lucru a unor instalatii sanitare, de preferint3

- fmprejmuirea santierului pentru a se demarca perimetrele ce intra fin
responsabilitatea antreprenorului de lucrari.

- Gestionarea corespunzatoare/ eficients a deseurilor pentru a nu periclita starea
de sdnitate a populatiei si a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al
acestora.

Impactul direct asupra receptorilor sensibili din zona invecinatd, ca urmare a
masurilor tehnice si operationale ce vor fi adoptate, va fi redus si se va manifesta numai
In perioada de realizare lucrarilor de constructii.

Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu ap3, aer, sol vor
avea impact pozitiv si asupra conservirii sanatatii populatiei.
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Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteazi linistea publica

protejate (sub 500 m).
In documentatie au fost prevazute masuri de protectie privind reducerea

impactului asupra mediului si a sdnatatii populatiei, Respectarea acestor misuri sia

Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunititii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

Impactul direct asupra aerului va fi redus si se va manifesta in perioada de
realizare a proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi in suspensie si pulberi
sedimentabile, respectiv a poluantilor specifici rezultati din functionarea utilajelor si a
autovehiculelor de transport materiale/ deseuri din constructii. Obiectivul nu va afecta
semnificativ receptorii sensibilj (populatie umani).

Proiectul prevede, in cadrul organizarii de santier, adoptarea de masuri specifice
pentru prevenirea/ diminuarea impactului potential asupra calitatii aerului si a sanatatii
populatiei.

Tindnd cont ci amplasamentul studiat este intr-o zoni putin populat, impactul
negativ asupra populatiei este unul minor.

Se vor lua toate misurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru
a se incadra in limita legald, la limita incintei amplasamentului. Activitatile producitoare
de zgomot din curte se vor desfasura doar in orar diurn,

Desfasurarea activitatii pe amplasament in conformitate cu regulamentul de
functionare precum sl cu respectarea conditiilor impuse in autorizatii nu se poate
produce o poluare semnificativi a solului, intrucat toate rezervoarele de materii prime
sunt izolate si sustinute in cuve de beton.

Prin masurile luate, investitia nu va fi o sursj potentiald de poluare a apelor si
solurilor. Proiectul respecta prevederile urmitoarelor acte normative: -Directiva Cadru
privind Apa 2000/60/EC transpusa in legislatia nationali prin Legea 310/2004 pentru
modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 -Hotirarea nr.570/2016 privind
aprobarea Programului de eliminere treptatd a evacudrilor, emisiilor si pierderilor de
substante prioritar periculoase.

Prin realizarea obiectivului se introduc activitati cu caracteristici noi in peisaj. Nu
se modifica esential valoarea esteticd actuala a peisajului existent. Nu este insa un tip de
folosinta care si determine schimbari majore in modul in care receptorii, in special
localnicii ce acceseazi zona, percep amplasamentul.
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Prin realizarea acestui proiect, cy respectarea misurilor de diminuare 3
impactuluj pentru fiecare ¢ tegorie de factor de mediu, se considerj ca prognoza asupra

In conditiile respectdrii integrale a proiectului si a recomandarilor din studiy] de
evaluare distantele fatd de vecinatati pot fi considerate perimetry de protectie sanitara si
statia de preparare betoane poate functiona pe amplasamentul] propus.

Elaborator, i
Dr. Chirili loany/<*+*
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