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IX. REZUMAT

Beneficiar: SERVICII PUBLICE IASI S.A., CUI 27277063, J22/1098/2010,
Municipiul Iasi, Soseaua Tudor Neculai, nr.25, judet IASI

Obiectiv de investitie:,, CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU UNITATE
MOBILA DE COMPOSTARE”, situat in comuna Miroslava, judetul IASI, NC 65273

Amplasamentul studiat, se afla situat in extravilanul comunei Miroslava.

Suprafata terenului pe care este amplasatd platforma de compostare este de
183190 mp, conform extras de carte funciara nr. 65273.

Terenul este imprejmuit. in prezent, amplasamentul este liber de constructii.

Relationarea cu restul zonei se face prin intermediul drumului asfaltat de pe
parcelele invecinate, aflate in proprietatea beneficiarului, care este conectat cu strada
Valea Adanc3, ce face legidtura cu D]248, Soseaua Nicolina.

Descrierea proiectului

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unei platforme betonate
pentru o unitate mobild de compostare: sistemul cu membrana semipermeabila poate
trata o gama largd de deseuri organice, cum ar fi: deseuri verzi, deseuri organice
colectate separat, fractia umeda din deseurile municipale solide.

In cadrul Pepinierei Tudor Neculai se desfisoar3 si activitatea de compostare a
deseurilor vegetale provenite din toaletarea arborilor, gazonul cosit, frunzarul din
parcurile municipiului lasi. Materia prima provenita din lucrarile de intretinere de pe
raza municipiului Iasi, sunt aduse cu mijloace proprii pe terenul pepinierii intr-un loc
special de depozitare.

Prima etapd este curatarea materialului ( manual) de corpuri strdine care nu sunt
biodegradabile ( materiale plastice, metale, fesaturi).

Adoua etapd o reprezintd prepararea materiei prime de compostare prin tocarea
si mixarea materiei prime. Materialul tocat trebuie sa aiba dimensiunea de 7-10 cm, iar
mixarea componentelor se face astfel incat sd aiba un raport C/N, de aproximativ 30/1,
tinind cont ci iarba cruda are un raport C/N de 18/1, frunzele au un raport de C/N
100/1, iar lemnul un raport de C/N de 400/1.

Tot in cadrul mixirii materialul trebuie sa aiba o porozitate optima astfel incat
densitatea finala sa fie de 0.6-0.7 to/mc.

Compostarea, care reprezintd descompunerea termicd aeroba controlatd se
desfasoari intr-o celuld de beton de 27m x 8m x1.2m . Celula este prevazuta cu doud
canale prin care circuld aer forfat introdus de un ventilator exterior si o basa (camin de
colectare a levigatului care este distribuit in pepiniera ca fertilizator). Procesul de
compostare este supravegheat de o unitate de control electronica.

A treia etapd este reprezentati de compostarea propriu-zisd a materialului
biodegradabil prin introducerea acestuia in celule cu un incarcdtor frontal si construirea
gramezii in functie de cantitatea de material disponibil, astfel incit sa se acopere canalele
de aerare pentru a creea o presiune uniforma in gramada de compost. Capacitatea
minim3 obligatorie de incircare este de 150 mc si maxim de 450 mc pe un proces de
compostare cu durata de 56 de zile.
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1STUGIE OE EVALUARE

Acest proces de compostare controlata este compus din trei etape :

- descompunerea termici;

- maturarea;

- supramaturarea.

Concomitent cu constructia gramezii se umecteazd materialul de compostat pana
la 55-60%.

Dupa umplerea celulei gramada se acopera cu o prelati speciald care etanseazi
celula si permite eliminarea gazelor si care protejeaza de intemperii pentru a nu produce
o umiditate excesiva sau uscarea si imprastierea de citre vant.

Dupa prima etapa care dureazd patru sdptamani se indeparteaza prelata, se
scoate materialul de compostat, se mixeaza si se introduce inapoi, acoperinduse cu
prelata.

La fel se procedeaza si dupa a doua etapa care dureazd doud siptamani,
lasanduse descoperit.

In tot acest timp dirijarea compostirii se face cu ajutorul a doi senzori, unul de
temperatura si unul de oxigen.

La sfirsitul etapei a treia, materialul rezultat in urma procesului de compostare
se cerne cu ajutorul unui ciur pentru a fi separat pe granulatii.

Partea fina merge la maturarea definitiva care dureaza intre 2-6 luni, iar refuzul
de ciur va fi folosit in amestecul pentru urmitorul material de compost.

Compostul rezultat se foloseste la imbunatatirea substratului de cultura al
pepinierei, serei si spatiilor verzi ale muncipiului lasi.

Cantitatea de materie prima prima folositad este de aproximativ 120 tone pe un
lot de compostare ce dureaza trei luni, deci 1,3 tone pe zi.

Materialul de compostat este 100% organic vegetal, format din 65% tocatura de
lemn si 35% frunze si iarba, rezultate din activitatile de intretinere a spatiilor verzi
municipale.

Peste mix-ul de material de compostat se aseaza un strat de tocatura de lemn
amestecat cu refuzul de ciur de la lotul precedent ca biofiltru, apoi se acopera cu o
prelatda speciald pentru compostare, avand in vedere cda procesul este controlat
electronic pe baza unui program special pentru compostare.

Vecinatati
Conform documentatiei depuse, amplasamentul studiat are urmatoarele
vecinatati:

- NORD: teren neconstruit NC 137940;

- NORD-EST: locuinte la limita amplasamentului, Strada Valea Adanca 1C la limita
amplasamentului, locuinta la aproximativ 115 m fatd de platforma de compost
propusa;

- EST: Strada Valea Adanca la limita amplasamentului, locuinte la aproximativ 20 m fata
de limita amplasamentului si la aproximativ 440 m fata de platforma de compost
propusa;
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- SUD: teren NC 65274 - SC Servicii Publice IASI SA la limita amplasamentului, Strada
Pepinierii la limita amplasamentului, locuinta la aproximativ 25 m fata de limita
amplasamentului si la aproximativ 330 m fata de platforma de compost propusa;

- VEST: locuinte la aproximativ 4,4 m fata de limita amplasamentului si la aproximativ
58 m fata de platforma de compost propusa.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiu, aceste distante pot fi considerate zona de protectie sanitara si
obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu prospectiv care a analizat
potentialii factori de risc din mediu si efectul asupra determinantilor sanatatii populatiei
precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Alternative
Pot fi luate in considerare urmatoarele alternative :

a. Gdsirea unei alte locatii pentru obiectivul propus, pentru reducerea potentialului
disconfort / impact asupra mediului si sanatatii. Aceasta varianta are dezavantajul ca
nu va fi utilizatd platforma de compost propusa si nu ar putea acoperi necesarul de
compostare a deseurilor din zona.

b. Coabitarea platformei de compostare si a locuintelor- aceasta situatie este posibila
atata timp cat functionarea acesteia (dupa cum a fost evidentiat) nu determina un risc
semnificativ pentru sdnatatea populatiei (prin respectarea tuturor masurilor de
reducere a riscurilor si incadrarea imisiilor in limitele stabilite prin normele in
vigoare).

Pentru minimizarea disconfortului, la nivelul amplasamentului se vor lua masuri
pentru reducerea nivelului de noxe, in special a substantelor odorizante. Se va stabili un
plan de gestionare a disconfortului olfactiv si se va monitoriza efectul implementarii
masurilor propuse asupra locuintelor / teritoriilor sensibile din vecinatate.

Daca DSP / APM considera necesar, se poate stabili un program de monitorizare
prin masuratori de emisii / imisii aer in perioada de functionare a obiectivului, pe directia
predominantd a vantului, in apropierea locuintelor / zonelor sensibile din vecinatate,
prin analize efectuate de citre un laborator acreditat, pentru principalii poluanti din aer,
inclusiv pentru verificarea impactului cumulativ. Depdsirea valorilor prevazute in
normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri suplimentare tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitatilor poluatoare.

Conditii si recomandari

in documentatie au fost previazute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sdndtatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile vor conduce la minimizarea impactului asupra
mediului si sdnatatii populatiei.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum pe amplasamentul studiat, care ar putea afecta
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linistea publicd sau locatarii din apropierea obiectivului se vor asigura mijloacele
adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat s se incadreze in normele din standardele
in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului in incinta obiectivului (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat mult sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si in cele mai
defavorabile conditii atmosferice.

Estimarile au fost efectuate, considerindu-se valorile emisiilor de amoniac
provenite de la nivelul platformei de compostare a deseurilor.

Emisiile de amoniac de la nivelul platformei de compostare nu prezinta depasiri
ale CMA medie zilnica si CMA de scurtd durata in conditiile meteorologice obisnuite. In
conditiile atmosferice cele mai defavorabile (calm atmosferic) ar putea exista depasiri ale
CMA medie zilnic3, fard insd a depasi CMA momentan. In zona studiati calmul atmosferic
este rar intdlnit (in ultimii ani, faptic a fost 3,9%), astfel ca existad o probabilitate foarte
redusa pentru existenta unor conditii atmosferice defavorabile in momentul in care
emisiile sunt maxime.

Totusi, pentru a minimiza eventualul disconfort, se recomandda mdsuri
suplimentare de limitare a emisiilor - asa cum sunt prezentate in continuare.

- prelata speciala care etanseaza celula si permite eliminarea gazelor si care
protejeaza de intemperii pentru a nu produce o umiditate excesiva sau uscarea
si Imprastierea de catre vant trebuie fixata pe margine.

- trebuie limitat timpul in care se lasa descoperita celula si - daca va fi necesar -
suplimentar se propune ca in aceastd perioadd, pe zona dinspre case (la limita
amplasamentului) sa fie luate masuri de neutralizare a mirosurilor ( de exemplu
pulverizare de substante neutralizante) sau sa se construiasca filtre de mirosuri
(panouri cu biofiltre).

Asa cum este prezentat in descrierea procesului de la statia de compostare, peste
mix-ul de material de compostat se aseaza un strat de tocatura de lemn amestecat cu
refuzul de ciur de la lotul precedent. Acest pas in proces duce la eficientizarea
managementului cantitatilor, insa este extrem de util in procesul de compostare si, mai
ales, va actiona ca un biofiltru in situ pentru emisiile fugitive. De aceea, emisiile rezultate
din procesul de fermentare vor fi minime, limitand la maxim emisia de mirosuri in
atmosfera.

Existd o serie de tehnologii suplimentare care au ca scop reducerea emisiilor de
poluanti specifici. Emisia rezultatd poate fi calculata prin fnlocuirea factorului de emisie
specific tehnologiei cu un factor de emisie redus. De exemplu, in cazul utilizarii unui
biofiltru, eficienta medie este consideratd de 90 % (Tier 2 Abatement efficiencies (n
abatement) for source category 5.B.1 Biological treatment of waste - composting, compost
production), astfel ca emisiile vor fi doar o zecime din cele estimate.
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Se va asigura conformarea madsurilor de monitorizare impuse de APM prin
autorizatia de mediu. Daca va fi necesar, se va face monitorizarea emisiilor/ imisiilor prin
analize efectuate de catre un laborator acreditat, la limita cu cele mai apropiate locuinte,
pentru principalii poluanti din aer (in special amoniac, dar la care se pot adduga si alti
indicatori precum PM1o si PM2;5, Hidrogen sulfurat, Etil Mercaptan si Metil Mercaptan -
poluanti ce pot aparea si care se pot incadra in categoria substantelor suspectibile a avea
un impact olfactiv). Depasirea valorilor prevazute in normele sanitare va conduce la
aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

In situatia cea mai probabili (conditiile atmosferice obisnuite ale zonei), imisiile
estimate de amoniac de la nivelul platformei de compostare, se vor incadra in
limitele admise, in zona celor mai apropiate locuinte.

Pentru noxe si pulberi provenite de la traficul auto din incinta, valorile estimate
prin calculele de dispersie nu prezinta depasiri ale CMA medie zilnica si CMA de scurta
durata nici chiar in conditiile meteorologice cele mai defavorabile.

Pentru reducerea emisiilor se recomanda mentinerea curdteniei in incinta
obiectivului, cu indepartarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajdrii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase si se recomanda ca in jurul obiectivului sa se infinteze si sa se
intretind o perdea de vegetatie cu scopul de diminuare a mirosurilor si de ecranare a
zgomotului.

i re a mirosurilor:
1. Controlul compozitiei materiei prime ce intrd in proces, de la receptie, sortare si
separarea fluxurilor.

2. Monitorizarea procesului si controlul acestuia ce se face printr-un sistem
automat.

3. Acoperirea celulei de compost cu membrand semipermeabild care asigura un
schimb optim de api si gaze intre deseul din gramezi si mediul exterior, dar si pastrarea
temperaturii in interior necesara procesului biologic de descompunere a materiei in
compost.

4. Reteta de compost utilizatd in proces.

fn Romania nu se pot realiza facil masurari olfactive pentru determinarea
intensitatii mirosului conform metodei standardizate. Exista doar echipamente de
identificare calitativdi a mirosurilor produse de anumite tipuri de substante si sunt
stabilite doar limite privind pragurile de miros.

S-a adoptat Legea nr. 123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, privind continutul
planului de gestionare a disconfortului olfactiv si a metodologiei pentru stabilirea
nivelului de disconfort olfactiv, dar nu sunt publicate normele metodologice ale
,continutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv”, precum si a metodologiei
pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv, conform Legii nr. 123 /2020.

Conform Legii nr. 123/2020, se pune un accent deosebit pentru ,disconfortul
olfactiv”, conform noului art. 64 ,Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu pentru
activititile care pot crea disconfort olfactiv trebuie sd cuprinda un plan de gestionare a
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disconfortului olfactiv’, operatorul poate sa demareze ,Plan de gestionare a

mirosurilor (OMP)” si si implementeze, daca va fi necesar:

- unprogram de evaluare utilizind metoda gril3, conform EN 16841-1: 2016, pentru
determinarea nivelului de expunere la miros in aerul ambiental intr-o zoni de
evaluare definit3, pentru a determina distributia frecventei expunerii mirosului peo
perioadd suficient de lunga (6 sau 12 luni) pentru a fi reprezentativa pentru conditiile
meteorologice de pe amplasamentul studiat; sursele de miros se vor studia atat in
interiorul amplasamentul, cat si in afara zonei de evaluare;

- sevainitia o etapa de sondaje, conform VDI 3883 Partea 1: 2015, folosind chestionare
pentru a determina efectul sau potentialul enervant al mirosului cauzat de expunerea
mirosului intr-o zona rezidentiali; in fiecare zoni de ancheta, in functie de obiectivul
sondajului, se va investiga un numir minim de gospodarii si se va intervieva cite o
persoana per gospodarie; rezultatele vor fi destinate s3 identifice tn mod obiectiv si
cuantificabil nivelul de suparare a mirosului rezidentilor;

- sevor efectua determinari, tip screening, pentru identificarea unor componenti din
mediul ambiental ce pot avea un impact asupra populatie si care pot induce emisii de
miros;

- sevor efectua masurari utilizind sistemele de senzori electronice, ce sunt sisteme cu
senzori multi-gaz destinate si detecteze anumite substante gazoase, aceleasi
identificate in ,screening”; utilizarea senzorilor electronici prezinta un spectru de
sensibilitate mai larg decat nasul uman, intinderea spectrului in functie de tipurile de
senzori utilizati i de componenti identificati prin ,screening”;

- se va realiza audit independent privind managementul mirosurilor in vederea
stabilirii surselor suceptibile si evaluarea impactului emisiilor difuze si emisiilor
fugitive si ca celor generatoare de mirosuri, in baza misuritorilor efectuate.

Tindnd cont ca 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediulu s-a modificat prin
Legea nr. 123 din 10 iulie 2020, toate emisiile ce pot genera un disconfortul olfactiv,
trebuiesc colectate si tratate functie de poluantii emigi, conform art. 641,

»Art. 641 - Emisiile si/sau evacuirile de la sursele care pot produce disconfort
olfactiv trebuie retinute si dirijate citre un sistem adecvat de reducere a mirosului.”
Sunt necesare urmatoarelor maisuri:

- utilizarea instalatiilor performante;

- deseurile tratate, valorificabile care urmeazi si fie trimise la co-incinerare si fie
protejate pentru a nu fi expuse intemperiilor, pierzand astfel din proprietati si creand
posibilitatea respingerii la valorificare energetici, eventual micsorarea volumului
acestor deseuri prin balotare;

- deseurile reciclabile recuperate in urma sortarii vor fi predate imediat catre societati
autorizate cu valorificarea;

- reducerea cantitatii de deseuri depozitate temporar pe amplasament;

- eficientizarea procesului de compostare, aerarea controlati (fara a depasi debitele
admise de capacitatea membranei semipermeabile), eventual introducerea de
nutrienti care sa grabeasca procesul de compostare.
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COMSULIANTA §i STUGIE OF EVALUARE

De asemenea, recomandim ca operatorul sd elaboreze si si implementeze planul
de gestionare a disconfortului olfactiv.

Pana la publicarea formei finale pentru ,continutul planului de gestionare a
disconfortului olfactiv”, precum sia metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort
olfactiv, conform Legii nr. 123 /2020, operatorul poate si demareze ~Plan de
gestionare a mirosurilor (OMP)” si , dupa punerea in functiune a statiei, se vor
efectua determiniri, tip screening, pentru identificarea unor componenti din mediul
ambiental ce pot avea un impact asupa populatie si care pot induce emisii de miros.

Pentru tratarea biologica a deseurilor se poate utiliza monitorizarea NHs si a H2S
ca alternativa la monitorizarea concentratiei de miros, cu o frecventi de o dati la 6 luni,
monitorizarea fiind asociatd cu BAT 34 din Decizia de punere in aplicare UE 2018/1147.

Se pot efectua masuriri utilizaind sistemele de senzori electronice, ce sunt sisteme
Cu senzori multi-gaz destinate sa detecteze anumite substante gazoase, aceleasi
identificate in ,screening”. Utilizarea senzorilor electronici prezintd un spectru de
sensibilitate mai larg decat nasul uman, intinderea spectrului in functie de tipurile de
senzori utilizafi si de componenti identificati prin ,screening”. Se poate realiza si un audit
independent privind managementul mirosurilor in vederea stabilirii surselor suceptibile
si evaluarea impactului emisiilor difuze si emisiilor fugitive si ca celor generatoare de
mirosuri, in baza masuritorilor efectuate.

Impactul activitagilor din statiile de compostare deseuri asupra atmosferei va fi
nesemnificativ dacd mdsurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele
concentratiilor admise pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Principalele efecte potentiale generate in perioada de operare

Activitatile desfisurate pe amplasament pot avea un un impact secundar indirect
asupra solului, dar pentru prevenirea /reducerea acestuia au fost stabilite urmatoarele
masuri:

- nuvor fi folosite utilaje care prezinta un grad de uzuri ridicat sau cu pierderi de
carburanti si/sau lubrefianti;

- personalul care foloseste utilajele va verifica functionarea corecti a acestora, iar
eventualele defectiuni vor fi remediate imediat la societati specializate;

- schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor folosite in procesul tehnologic
nu se va face in zona de desfisurare a activititilor;

- sevor efectua reviziile tehnice periodice pentru mijloacele auto si utilaje conform
graficelor de intretinere;

- nuvor exista depozitari necontrolate de deseuri;

- seare in vedere ca pe amplasament si nu existe caini hoinari;

- colectarea si evacuarea controlati a tuturor apelor pluviale si uzate de pe
amplasament;

- sevor mentine in stare bund spatiile verzi de la limita amplasamentului:

- nuse vor folosi substante chimice periculoase;

- 1n cazul necesititii plantirii de vegetatie, se recomandi a fi folosite specii native.
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CORSULYANTA 51 S UDHE OE §VALUAKS

Pentru desfasurarea activititilor, se va realiza protectia apelor, solului si
subsolului prin mentinerea integrititii platformei betonate integrald a cailor de acces,
circulatie si a spatiilor de parcare.

Zonele de depozitare intermediard/temporara a deseurilor vor fi amenajate
corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate.
Acestea vor fi dotate cu containere/recipienti/pubele adecvate de colectare, de
capacitate suficienta si corespunzitoare din punct de vedere al protectiei mediului.

Conform prevederilor legale, se va asigura colectarea selectivi a deseurilor.

Cantitatile de deseuri primite pe amplasament nu vor depasi capacitatea spatiului
de stocare temporara a deseurilor.

Pe amplasamentul studiat nu se realizeazd activititi de reparatii
masini/autovehicule si nu exista stocuri de carburanti, incircarea ficandu-se in statii de
distrubuire a carburantilor, iar reparatiile si reviziile in service-uri specializate si
autorizate in acest sens. La echipamentele fixe reviziile periodice vor fi efectuate tot de
firme specializate si autorizate in acest sens.

Pentru situatii accidentale (accidente neprevizute la autovehicule, pe
amplsamentul, de exemplu, in urma cirora se pot produce scurgeri de combustibil sau
ulei de motor) statiile sunt dotate cu materiale absorbante.

Pe amplasament nu se vor desfasura activititi de intretinere si reparatii auto.
Toate autovehiculele aferente si orice interventie legata de revizii, reparatii, intretinere
etc. se va efectua in service-uri autorizate in acest sens.

-activitatea de descdrcare a deseurilor verzi se desfasoarad organizat, in spatii
special amenajate;

- faza de Compostare intensivd are loc in spatii inchise pe durata procesului
(platforme din beton acoperite cu 0 membrani speciald semipermeabili fixate ermetic
pe margine), iar lichidul rezultat din compostare este colectat intr-un bazin vidanjabil;

- limitarea vitezei de circulatie pe ciile de acces pentru a limita ridicarea prafului
si zgomotului;

- activitdtile de incarcare/descdrcare a mijloacelor de transport, generatoare de
praf vor fi reduse sau oprite in perioadele cu vant cu viteze mai mari, sau vor fi folosite
masini acoperite;

- asigurarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: prin stropirea
frontului de lucru in perioade secetoase, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport
care transporta substante pulverulente;

- maginile utilizate pentru transportul deseurilor vor fi dotate corespunzitor,
pentru a nu permite imprastierea acestora pe traseu;

- la transportul deseurilor nepericuloase de tip vrac, mijloacele auto vor folosi
prelate de protectie pentru evitarea imprastierii de deseuri;

- Intretinerea corespunzitoare a suprafefelor betonate pentru asigurarea
etanseitatii;

- colectarea produselor de orice fel, in cazul in care acestea s-au scurs pe
platforma, prin absorbfia lor sau colectarea direct3 si evacuarea, respectiv neutralizarea
/ depozitarea acestora corespunzator caracteristicilor fizice si chimice;

- verificarea etanseitatii retelei de colectare a apelor pluviale si a eventualelor
scurgeri, remedierea operativa a defectiunilor;
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- reducerea emisiilor din aer si apa care pot constitui surse de poluare pentru sol.
Pe perioada functiondrii se vor aplica misuri de combatere a insectelor si
rozdtoarelor, prin dezinsectie si deratizare, cu ajutorul autorititilor competente.
In urma irii Studiului nic, se recomandd:

- Realizarea platformelor betonate se va realiza prin intermediul unei perne de
pamant de minim 0,30 m grosime. Perna de pimant trebuie pozitionati pe stratul de praf
argilos prezent de la adancimea de -0,80 m fatd de CTN-ul actual.

- Indepirtarea completa a stratului vegetal si a umpluturilor pe toata suprafata pe
care va fi amplasata constructia cu o evazare de minim 0,30 m fat3 de aceasta.

- Asigurarea permanentd a unor pante spre exteriorul amplasamentului pentru a
se evita producerea unor fenomene de baltiri in cazul unor precipitatii abundente.

- Determinarea in cadrul laboratorului santierului sau a altui laborator autorizat a
granulozitatii, plasticitatii si a caracteristicilor de compactare. Se recomand3 utilizarea
unor pamanturi care se compacteaza usor, fara consum ridicat de energie, cum ar fi: praf
argilos sau argila prafoasa.

- Sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului pentru asigurarea
colectdrii si evacudrii rapide citre un emisar a apelor din precipitatii sau irigatii, prin
prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza initial sistematizarea necesari
pentru lucrdrile de executie, urmand ca celelalte lucriri de sistematizare si se termine
odata cu punerea in functiune a obiectivului.

- Colectarea si evacuarea rapidd a surplusului de apa din irigatii pe toatd durata de
exploatare a constructiei.

- Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atit in perioada executiei cat si
pe toatd durata exploatdrii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea
terenului in jurul constructiilor, executia de strate etanse din argilid, pante
corespunzdtoare, rigole, cavalieri etc.).

- Evitarea perturbarii echilibrului hidrogeologic fara a realiza lucriri care pot bara
caile naturale de scurgerea a apei cdtre emisarii naturali si artificiali in functiune
conducand la ridicarea nivelului apei subterane; nu vor fi stripunse orizonturi
impermeabile aflate deasupra panzei freatice.

1 ru limitar motului si vi

In vederea atenuirii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele in functiune
si mijloacele de transport, acestea vor fi verificate periodic pentru mentinerea
performantelor tehnice.

Se va asigura intrefinerea si functionarea la parametrii normali a mijloacelor de
transport, utilajelor de lucru, precum si verificarea periodica a starii de functionare a
acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

Se vor impune masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea
vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus; caile de acces vor fi continui si fara
denivelari, suprafata acestora fiind intrefinuta permanent.

Pentru a nu se crea probleme de disconfort pentru populatia din zona datorita
zgomotului de la utilajele folosite, se va respecta programul de lucru diurn.
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in zona fronturilor de lucru se vor lua toate masurile pentru respectarea
prevederilor HG 493/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

Masinile si echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite in
intervalul in care nu se lucreaza.

Zgomotul emis de orice echipament utilizat va respecta cerintele HG 1756 / 2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

in jurul obiectivului este recomandat a se intretine perdeaua verde, formata din
arbusti si arbori; perdeaua de vegetatie va fi dublata inspre zona locuita.

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.
119/2014 care stabileste Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al
populatiei cu completdrile si modificarile ulterioare si ale Legii nr. 61/1991 pentru
sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociald, a ordinii si linistii
publice, cu modificarile ulterioare.

Recomandim ca zona de locuinte si nu se mai extinda spre zona de protectie
sanitard a amplasamentului; daca se vor emite noi certificate de urbanism in zong, in
functie de specificul fiecirui obiectiv, DSP judetean va stabili necesitatea evaluarii
impactului asupra sanatatii.

Concluzii

Studiul de impact asupra stirii de sdndtate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP lasi, avand in vedere stabilirea zonei de protectie
sanitari fatd de locuintele invecinate, intrucit aceasta activitate poate crea riscuri pentru
sinitate sau disconfort populatiei din zond prin producerea de miros, zgomot, vibratii,
gaze, noxe,etc, conform art. 20, (6) din Ord. MS 119/2014 cu modificarile si completdrile
ulterioare.

in documentatie au fost prevazute mdsuri de protecfie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor mdsuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cat si exploatarea in conditii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

in conditiile respectarii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, aceste distange pot fi considerate zona de protectie sanitara si
obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu prospectiv care a analizat
potentialii factori de risc din mediu si efectul asupra determinantilor sanatatii populatiei
precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului in incinta obiectivului (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat mult sub
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concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si in cele mai
defavorabile conditii atmosferice.

Estimirile au fost efectuate, considerdndu-se valorile emisiilor de amoniac
provenite de la nivelul platformei de compostare a deseurilor.

Emisiile de amoniac de la nivelul platformei de compostare nu prezinta depasiri
ale CMA medie zilnicd si CMA de scurtd durata in conditiile meteorologice obisnuite. in
conditiile atmosferice cele mai defavorabile (calm atmosferic) ar putea exista depasiri ale
CMA medie zilnicg, fira insd a depisi CMA momentan. In zona studiata calmul atmosferic
este rar intalnit (in ultimii ani, faptic a fost 3,9%), astfel cd existd o probabilitate foarte
redusi pentru existenta unor conditii atmosferice defavorabile in momentul in care
emisiile sunt maxime.

Se va asigura conformarea masurilor de monitorizare impuse de APM prin
autorizatia de mediu. Daci va fi necesar, se va face monitorizarea emisiilor/ imisiilor prin
analize efectuate de citre un laborator acreditat, la limita cu cele mai apropiate locuinte,
pentru principalii poluanti din aer (in special amoniac, dar la care se pot adauga si alti
indicatori precum PM1o si PM2s, Hidrogen sulfurat, Etil Mercaptan si Metil Mercaptan -
poluanti ce pot aparea si care se pot incadra in categoria substantelor suspectibile a avea
un impact olfactiv). Depdsirea valorilor previzute in normele sanitare va conduce la
aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

in situatia cea mai probabild (conditiile atmosferice obignuite ale zonei), imisiile
estimate de amoniac de la nivelul platformei de compostare, se vor incadra in
limitele admise, in zona celor mai apropiate locuinte.

Conform estimirilor rezultate prin calculele de dispersie se pot trage concluziile ca
in conditiile obignuite de functionare, activitatea desfasurata nu va genera substante
periculoase si pulberi la niveluri care pot determina riscuri semnificative asupra starii de
sanatate a populatiei.

Se recomandi monitorizarea emisiilor/ imisiilor prin efectuarea de mdsuratori
conform unui program de monitorizare stabilit de DSP / APM judetean, prin analize
efectuate de citre un laborator acreditat, pentru principalii poluanti din aer (in special
amoniac), la limita cu cele mai apropiate locuinte. Depadsirea valorilor prevazute in
normele sanitare va conduce la aplicarea de misuri tehnice, organizatorice si/sau
limitarea activitdtii poluatoare.

Cea mai importantd dimensiune a mirosului este acceptabilitatea. Aceasta poate fi
cel mai bine promovata printr-o campanie de relatii cu publicul, incluzand recunoasterea
problemei, demonstrand dorinta de a face ceva in acest sens, de a da sugestii pentru
solutionarea plangerilor si eforturi de a educa populatia cu privire la importanta
industriei si a implicatiilor eliminarii acesteia.

Prezenta si concentrajia mirosurilor in aerul inconjurator se evalueaza in
conformitate cu standardele in vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer inconjurator.
Determinarea prezenfei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea
1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer inconjurdtor. Determinarea prezentei mirosurilor
in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea 2: Metoda darei de miros» si «SR EN
13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie
dinamici» sau cu alte standarde internationale care garanteaza obtinerea de date de o
calitate stiintifica echivalenta.
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Activitatea desfasurata nu reprezinta o sursa de poluare a solului si subsolului, in
conditiile respectarii tehnologiei de exploatare.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securititii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite.

Se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru
a se incadra in limita legald, la limita incintei amplasamentului. Activititile producitoare
de zgomot pe amplasament se vor desfiasura doar in orar diurn.

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului San&tatii nr.
119/2014 care stabileste Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al
populatiei cu completdrile si modificarile ulterioare si ale Legii nr. 61/1991 pentru
sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de conviefuire social, a ordinii si linistii
publice, cu modificarile ulterioare.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, functionarea platformei de compostare Miroslava, nu va avea un
impact negativ asupra sanatatii si confortului populatiei din zoni; distantele existente
fata de vecinatdti pot fi considerate zona de protecfie sanitard si obiectivul poate
functiona pe amplasamentul existent.

Recomandam ca zona de locuinte sa nu se mai extindad spre zona de protectie
sanitara a amplasamentului; daca se vor emite noi certificate de urbanism in zon3, in
functie de specificul fiecarui obiectiv, DSP judetean va stabili necesitatea evaluarii
impactului asupra sanatatii.

Elaborator,
Dr. Chirila loan
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